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Werkstoff Polymerbeton

POLYCRETE® Erzeugnisse sind aus gefülltem Reaktionsharzform-
stoff. Die gebräuchliche Materialbezeichnung dafür ist Polymer-
beton (kurz PRC für „polyester resin concrete“). Der Formstoff        
entspricht DIN 16946-2, Typ 1140.
Aus dieser Verbindung hochwertiger Polyesterharze mit druck-
festen Quarziten resultiert ein Produkt, das die besten Merkmale 
anderer Werkstoffe kombiniert. 
So entsteht ein Kanalbaustoff, der sich insbesondere im laufenden 
Kanalbetrieb positiv auszeichnet. Denn erst diese positiven Eigen-
schaften in der praktischen langjährigen Nutzung ermöglichen 
die hohe Lebensdauer, die ein wirtschaftliches Kanalsystem aus-
zeichnet.

Stabil und widerstandsfähig

Der innige Verbund von Harz und Zuschlagstoffen bedingt innen 
wie außen einen hohen Abriebwiderstand und erlaubt die zuver-
lässige Aufnahme hoher Druck- und Biegespannungen (z. B. von 
Verkehrslasten) bei geringen Wanddicken und reduziertem Eigen-
gewicht. 

Die biegesteifen POLYCRETE® Rohre sind formstabil, wodurch nicht 
nur Höhenunterschiede an der Erdoberfläche vermieden werden, 
sondern auch Undichtheiten durch einen Versatz in der Rohr-    
verbindung. 

Gleichzeitig ist das Material so robust und schlagzäh, dass es 
für den praktischen Einsatz auf der Baustelle und im Betrieb gut       
geeignet ist. Insbesondere ist es hochdruckspülfest und neigt 
nicht zur Scherbenbildung, z. B. beim nachträglichen Bohren von 
Anschlüssen. Die glatte und gleichmäßige Innenfläche der Rohre 
und Schächte erhöht die Fließgeschwindigkeit des transportierten  
Mediums, was die Ausbildung von Schmutzablagerungen reduziert.

Material mit vielen Vorteilen

Dank seiner herausragenden chemischen Eigenschaften bewähren 
sich POLYCRETE®-Produkte selbst in problematischen Umgebun-
gen, denn:

• Das Polyesterharz ist gegenüber aggressiven Medien sehr
beständig.

• Die Quarzzuschläge sind chemisch nicht angreifbar.

• Das Materialgefüge ist frei von Kapillaren, nimmt also kein
Wasser auf und läßt keine Gasdiffusion zu.

• Der Materialaufbau aus hochwertigen Polyesterharzen und
druckfesten Quarziten lässt keine Schäden durch Faserosmose zu.

POLYCRETE® Erzeugnisse von meyer-POLYCRETE sind daher 
äußerst beständig gegenüber aggressiven Böden, Abwässern und 
Gasen (pH-Bereich 1,0 bis12) und widerstehen sicher biogener 
Schwefelsäure. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit des Grund-
materials sind bis + 85° C Medientemperatur möglich.

Polymerbeton - der ideale Kanalbaustoff
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Das POLYCRETE® Kanalrohr

mit Glockenmuffe DN 300 - DN 1000 mit Falzmuffe DN 1200 - DN 2000

Abwinkelung sowie Scherlast stand. Dadurch ist ein Einsatz der 
Rohre z. B. auch in Wasserschutzzonen möglich. 

Die Rohre entsprechen DIN 54815 sowie den internationalen    
Produktnormen EN 14636-1, ISO 18672-1 und ASTM D 6783-05. 
Ihre hohe Qualität wird mittels konsequenter Durchführung der 
werkseigenen Produktionskontrolle sichergestellt und durch das 
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW laufend 
entsprechend der Produktnormen güteüberwacht.

Passrohre sowie Gelenkstücke zum Schachtanschluss werden 
gemäß Bestellerangaben in den benötigten Kurzlängen gefertigt.
Ob in der Planungsphase oder im konkreten Einbaufall - unsere 
technische Abteilung prüft für Sie auf Anfrage die Einsetzbarkeit 
der POLYCRETE® Kanalrohre für Ihren speziellen Anwendungsfall. 
Es werden prüffähige statische Berechnungen entsprechend des 
DWA-Arbeitsblattes A 127 aufgestellt. Wir senden Ihnen gerne 
unser Muster-Leistungsverzeichnis für eine materialgerechte Aus-
schreibung zu.

Bitte fordern Sie hierzu das Formblatt „Lastangaben für POLYCETE® 
Kanalrohre nach DIN EN 14636-1 u. ISO 18672-1“ bei uns an.    

Qualität, die überzeugt

Aus hochwertigen Werkstoffen beste Produkte erzeugen. Ent- 
sprechend diesem Leitsatz fertigen wir POLYCRETE® Rohre aus-
schließlich im Gießverfahren. Nur so lassen sich einsatzoptimierte 
Rezepturen einstellen und in homogenen Mischungen verarbei-
ten. Denn die gleichmäßige Durchmischung und das Mischungs-      
verhältnis der eingesetzten Rohstoffe bestimmen die langfristigen 
Nutzungseigenschaften der Rohre. 
Der direkte Kontakt des Materials zur Gießschalung gewährleistet 
über die gesamte Baulänge durchgehend glatte und hochwertige 
Oberfl ächen, die durch ein Coating zusätzlich veredelt werden. 
Gleichzeitig gibt diese Herstellungsmethode jedem Rohr die not-
wendige Zeit, um maßgenau in der Schalung seine stabile Form 
anzunehmen. So werden präzise Verbindungsmaße bei einheitli-
chem Werkstoff ohne nachträglich montierte externe Kupplungen 
aus Fremdmaterialien sichergestellt. Wird wie bei Eiprofi lrohren 
die Muffenverbindung nicht gegossen, werden werksseitig Kupp-
lungen aus GFK vormontiert – einem Werkstoff, der sich chemisch 
im Boden weitgehend gleich verhält.
Die integrierten Verbindungen erlauben den schnellen und siche-
ren Einbau der Rohre. Die Rohrverbindungen von POLYCRETE®    
Kanalrohren sind für drucklos betriebene Leitungen ausgelegt und
halten einem Prüfdruck von bis zu 2,4 bar auch unter Auszug,     
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POLYCRETE® Kanalrohre mit Glocken-/Falzmuffe

Innendurch-
messer

DN
(mm)

Muffe

d2
(mm)

Spitzende

d3
(mm)

Außendurch-
messer

da
(mm)

Wanddicke

s
(mm)

Baulänge

L
(m)

Rohrgewicht

(kg/m)

1200 1306 1284 1420 110 3 1045

1400 1529 1501 1660 130 3 1440

1500 1632 1604 1774 137 3 1625

1600 1740 1712 1890 145 3 1835

1800 1955 1927 2120 160 3 2270

2000 2167 2136 2350 175 3 2755

POLYCRETE® Kanalrohre
mit Glockenmuffe
DN 300 - DN 1000

POLYCRETE® Kanalrohre
mit Falzmuffe
DN 1200 - DN 2000

Innendurch-
messer

DN
(mm)

Muffe

d2
(mm)

Spitzende

d3
(mm)

Außendurch-
messer

da
(mm)

Wanddicke

s
(mm)

Baulänge

L
(m)

Rohrgewicht

(kg/m)

300 382 364 366 33 3 90

400 498 480 482 41 3 145

500 614 596 598 49 3 210

600 726 708 710 55 3 280

700 835 812 830 65 3 390

800 951 928 948 74 3 500

900 1087 1064 1066 83 3 630

1000 1205 1182 1184 92 3 775
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Eiprofi l-Rohre eignen sich ideal für den Bau von Mischwasser-
kanälen. Weniger Ablagerungen durch höhere Schleppkräfte bei 
Trockenwetter, hohe Kapazitätsreserven bei Starkregenereignissen, 
geringere Graben- und Aufl astbreite sowie eine leichtere Reini-
gung und Begehbarkeit sprechen für sich.
POLYCRETE®-Eiprofi lrohre ergänzen als biegesteife Fußrohre diese 
positiven Aspekte um weitere überzeugende Argumente. Ihre hohe 
Materialdichte sorgt für die geplante Auftriebssicherheit, undichte 
Rohrverbindungen durch Verformung werden vermieden. Die Roh-
re ermöglichen einen zügigen Baufortschritt, denn sie lassen sich 
auf der einfach herzustellenden, planebenen Grabensohle schnell 
und zuverlässig verlegen. Sie zeichnen sich durch einen sicheren 
Stand aus und das Risiko einer unzureichenden Verdichtung im 
Zwickelbereich entfällt, da die Rohre nicht zwischen den Schäch-
ten „aufgehängt“ werden müssen. Das Fußrohr ermöglicht eine 
sorgfältige Grabenverfüllung und - verdichtung und verhindert so 
zusammen mit der Biegesteifi gkeit nachträgliche Senkungen der 
Fahrbahnoberfl äche.

• hohe Fließgeschwindigkeit bei Trockenwetterabfl uß 
 (Teilfüllung) = besseres Selbstreinigungsvermögen

• großes Stauvolumen = bessere Aufnahme und Ableitung von 
 Regenwasser

• große Sohlenkrümmung = mehr Effi zienz bei Hochdruck-Reini-
 gungsspülung

•  Ausbildung als Fußrohr: einfache, wirtschaftliche, sichere und 
 fachgerechte Verlegung

•  geringe Aufl astbreite = hohe Tragfähigkeit

• geringe Grabenbreite = günstiges Arbeiten in engen Baustellen 
 (Innenstädte, Kreuzungsbereiche)

•  höheres Profi l = bessere Begehbarkeit

POLYCRETE® Eiprofi l-Rohre mit GfK-Steckkupplung

Eiprofi l mit GfK-Steckkupplung

POLYCRETE® Eiprofi l-Rohre bieten folgende Vorteile:
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Y-Transportanker

X-GFK-Kupplung

Doppel-
lippen-

Dichtung
X

Y

POLYCRETE® Eiprofil-Rohre 400/600 - 1400/2100

Innendurchmesser

WN/HN
(mm)

Außendurchmesser

d3/H
(mm)

Wanddicke

s
(mm)

Baulänge

L
(m)

Rohrgewicht

(kg/m)

400/600 500/700 50 2,5 254

500/750 620/870 60 2,5 373

550/1000 (KL VI neu) 680/1130 65 2,5 449

600/900 740/1040 70 2,5 517

700/1050 860/1210 80 2,5 682

700/1200 (KL V neu) 864/1364 82 2,5 693

800/1200 980/1380 90 2 872

850/1400 (KL IV neu) 1040/1590 95 2 915

1000/1500 1220/1720 110 2 1331

1050/1550 (KL III neu) 1280/1780 115 2 1280

1200/1800 1460/2060 130 2 1849

1400/2100 1700/2400 150 2 2504

Beton 1580 mm

Polymerbeton 1220 mm

Ei DN 1000/1500

Kreis DN 1200

Strömungsgünstiges Eiprofil 
für Mischwasserkanäle
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POLYCRETE® Drachenprofi l-Rohre

Drachenprofi l-Rohre stellen eine Weiterentwicklung von abfl uss-
optimierten Rohrquerschnitten dar. 
Durch die Verbindung einer schmalen Trockenwetterrinne und einem 
großvolumigem Stauraum eignen sich POLYCRETE® Drachenprofi l-
Rohre besonders für den Einsatz in Mischwasserkanälen mit extrem 
schwankenden Abwassermengen.
Die spezielle Querschnittsform stellt durch ihre erhöhten hydrau-
lischen Eigenschaften die erforderliche Mindestfl ießgeschwindig-
keit und somit eine optimale Schleppwirkung bei Trockenwetter-
abfl uss sicher, bietet gleichzeitig aber ausreichend Stauraum bei 
großen Abwassermengen.

Die Querschnittsformen der POLYCRETE® Drachenprofi l-Rohre 
wurden außerdem so konzipiert, dass das nachträgliche Setzen von 
Hausanschlüssen problemlos möglich ist. POLYCRETE® Drachen-
profi l-Rohre werden wie die Kanalrohre mit integrierten Verbin-
dungen hergestellt, die ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten 
und eine einfache und schnelle Handhabung bei der Verlegung 
ermöglichen. 

POLYCRETE® Drachenprofi l-Rohre

POLYCRETE® Drachenprofi l-Rohr mit Falzmuffe DN 2000
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POLYCRETE® Drachenprofil-
rohre mit Glockenmuffe
DN 800 + DN 1000

POLYCRETE® Drachenprofil-
rohre mit Falzmuffe
DN 1200 - DN 2000

POLYCRETE® Drachenprofil-Rohre mit Glocken-/Falzmuffe

Innendurch-
messer

DN
(mm)

Gerinne-
radius

R
(mm)

Durchfluss-
fläche

Av
(m²)

Außendurch-
messer

da
(mm)

Wanddicke

s
(mm)

Baulänge

L
(m)

Rohrgewicht

(kg/m)

800 150 0,48 948 74 3 520

1000 200 0,75 1184 92 3 805

Innendurch-
messer

DN
(mm)

Gerinne-
radius

R
(mm)

Durchfluss-
fläche

Av
(m²)

Außendurch-
messer

da
(mm)

Wanddicke

s
(mm)

Baulänge

L
(m)

Rohrgewicht

(kg/m)

1200 250 1,07 1420 110 3 1180

1400 250 1,40 1660 130 3 1755

1500 375 1,60 1774 137 3 1995

1600 300 1,83 1890 145 3 2240

1800 400 2,35 2120 160 3 2710

2000 500 2,92 2350 175 3 3255

Buchse für
Verrollungsbolzen

Buchse für
Verrollungsbolzen SBR-Dichtung

SBR-Dichtung
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Musterschacht

Der Alleskönner

Dynamisch hoch belastbar, formstabil, hochdruckspül- und   
besonders schlagfest besteht der POLYCRETE® Schacht alle Heraus-
forderungen, denen sich ein Kanalsystem im Einbau und Betrieb zu 
stellen hat - so wie es die Wirklichkeit verlangt. Und er bringt dabei 
noch das nötige Gewicht für die geplante Auftriebssicherheit mit. 

Der POLYCRETE® Systemschacht ist stabil nach außen und unemp-
fi ndlich bei Angriffen von innen. Er weist eine hohe Beständigkeit 
gegenüber aggressiven1) und heißen2) Medien sowie dem Abrieb 
durch stark verschmutzte Abwässer auf. Er ist bis zum Hals fugen-
los, glatt, porenfrei und dampfdicht.  

POLYCRETE® Systemschächte werden individuell einzelgefertigt 
und sind damit anpassungsfähig an alle Anschluss- und Einbau-
situationen. Sie werden komplett einbau- und anschlussfertig 
geliefert und sind damit leicht und schnell montierbar. 
An den POLYCRETE® Schacht können Sie Ihr vertrautes Leitungs-
system anschließen - auch Sonderquerschnitte. Deshalb ist der    
POLYCRETE® Systemschacht die ideale Ergänzung zu jedem Ab-
wasserrohr! 

Durch den Einsatz von POLYCRETE® Rohren in Kombination mit  
POLYCRETE® Schächten erhält man ein geschlossenes, rund-
um beständiges Abwassersystem in durchgängig hoher Qualität.

POLYCRETE® Systemschächte und Bauwerke werden mit werk-
seitig eingebauten Anschlussstutzen geliefert. 

1)  pH-Werte der Medien von 1 bis 12 möglich
2)  Temperaturbeständigkeit des Grundmaterials bis +120°C Medientemperatur möglich

Der POLYCRETE® Systemschacht
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POLYCRETE® Systemschächte DN 1000 - DN 2600

Anschlussvarianten

Als Anschlussmöglichkeit 
für Stzg, PVC, PP, PE-HD 
sind integrierte Steck- und 
Schweißsysteme lieferbar:

Stzg-GM - Schachtanschluss       Stzg-GE - Schachtanschluss          Guss - Schachtanschluss             GFK - Schachtanschluss             PE-HD - Schachtanschluss

Innendurchmesser 
DN

(mm)

Wanddicke

(mm)

Anschluss
DN

max.
(mm)

Nutzhöhe

min.
(mm)

Nutzhöhe*

max.
(m)

Gewicht
Rohr

(kg/m)

1000 40 600 750 4,5 295

1200 50 800 950 5 435

1500 60 1000 1200 4,5 660

1600 60 1000 1200 4 705

1800 70 1200 1450 4 925

2000 90 1400 1650 5,5 1325

2200 100 1500 1750 5,5 1620

2400 140 1600 1900 8 2505

2600 175 1800 2100 10 3420

Richtwerte für Abmessungen und Gewichte für Systemschächte und Pumpenschächte
*größere Nutzhöhen sind mit Sonderwandstärken möglich

Schnitt

DN 1000 - DN 1200 DN 1000 - DN 2600

Schnitt Schnitt

DN 1200 - DN 2600

Mitte Trittfläche

Konus

Steigeisen

Mitte Trittfläche

Schachtrohr

Besandung
(rutschsicherer Auftritt)

Gerinne

Unterbeton

Bodenplatte

Deckenplatte

Mitte Trittfläche

Schachtrohr

Steigeisen

Besandung
(rutschsicherer Auftritt)

Gerinne

Unterbeton

Bodenplatte

max. 333mm

max. 333mm

Konus

Mitte Trittfläche

Schachtrohr 

Steigeisen

Übergangsplatte

Schachtrohr

Besandung
(rutschsicherer Auftritt)

Gerinne

Unterbeton
Bodenplatte

max. 333mm

150

150

150
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POLYCRETE® Pumpenschächte

Hier hat Säure keine Chance

Nicht immer lässt sich die Bildung von Schwefelsäure durch         
Thiobazillen in Schmutzwasseranlagen planerisch vermeiden. 
Neben der direkten Einleitung sulfidhaltiger Abwässer können 
ungünstige abwassertechnische Verhältnisse wie lange Abwasser-
aufenthaltszeiten oder eine unzureichende Sauerstoffversorgung 
zu Sulfidproblemen führen. Aufgrund der maßgebenden Rahmen-
parameter gehen diese häufig von Pumpwerken aus. 
Unter diesen aggressiven Umgebungsbedingungen zeigt der Werk-
stoff Polymerbeton seine extreme chemische Belastbarkeit. 
POLYCRETE® weist eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven 
Medien (pH-Werte von 1 bis 12 möglich) auf und ist daher für den 
Einsatz als Pumpenschacht prädestiniert.

POLYCRETE® Pumpwerk DN 1500 POLYCRETE® Pumpwerk DN 1000 zur Druckentwässerung

Das spezielle Design der POLYCRETE® Pumpenschächte bietet 
jedoch weitere Vorteile. Durch den meist sehr tiefen Einbau der 
Schächte (bedingt durch die Schaffung von Auffangvolumen 
unterhalb der Zulaufleitung) ist oft der Einsatz teurer Grund-
wasser-Absenkanlagen erforderlich. Hier ist die fugenlose, meist 
einteilige Bauweise der POLYCRETE®   Pumpenschächte bares Geld 
wert. Zudem ist das Risiko von Undichtigkeiten an Verbindungs-
fugen eliminiert. Die integrierte Voute bildet einen weitgehend 
ablagerungsfreien Sammelraum und ist wie die Schachtsohle aus 
POLYCRETE® , sodass der Schachtinnenraum durchgängig gegen   
aggressive Medien geschützt ist. Selbstverständlich sind POLY-
CRETE® Pumpenschächte für den Einbau im wirtschaftlichen    
Absenkverfahren geeignet.

Richtwerte für Abmessungen und Gewichte für Systemschächte und Pumpenschächten finden Sie in der Tabelle auf Seite 11.
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Individuell geplant, anschlussfertig geliefert

Bei größeren Anschlussnennweiten, verschiedenen Zu- und Ab-
läufen und besonderen technischen Anforderungen reichen die 
kompakten Systemschachtelemente regelmäßig nicht mehr aus. 
Hier empfiehlt sich der Einbau von POLYCRETE® Schachtbauwer-
ken, die in enger Zusammenarbeit mit dem Anwender - je nach 
Abmessung, Belastung und Bauaufgabe - individuell geplant, 
konstruiert und gefertigt werden.

Ovale und polygonale Schachtbauwerke werden in einer belie-
bigen Kombination aus vorgefertigten Kreisschalenabschnitten 
und ebenen Platten aus Polymerbeton werksseitig zusammenge-
setzt. Die statisch günstigen Konstruktionen erlauben durch die 
hohe Materialfestigkeit eine relativ geringe Wanddicke. So werden    
Außenabmessungen und Gewicht minimiert und auch große Bau-
werke lassen sich kosten- und verkehrsgünstig transportieren und 
einbauen.

Die witterungsunabhängige werksseitige Fertigung unter opti-
malen Produktionsbedingungen stellt im Hinblick auf projektbe-
zogene komplexe Ingenieurbauwerke eine gleichmäßige Qualität 
des gesamten Kanalsystems sicher. Unbefriedigende Kompromisse 
in der bauseitigen Erstellung werden vermieden, die dichte 
Anbindung des POLYCRETE® Schachtbauwerks in das Kanalsystem 
kann durch montagefreundliche, integrierte Anschlüsse sicher-
gestellt werden. 

Kosten-, Termin- und Qualitätsrisiken werden vermieden, das 
Bauprojekt wird für Bauunternehmer wie Kanalbetreiber durch 
die schnelle und termingerechte Lieferung fertiger POLYCRETE® 
Schachtbauwerke nicht nur kalkulierbarer, sondern fast immer 
auch wirtschaftlicher.

POLYCRETE® Schachtbauwerke

Beispiele für individuell gefertigte Schachtbauwerke
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POLYCRETE® Sonderbauteile
Aufgrund seiner positiven Materialeigenschaften liegt es nahe,    
POLYCRETE® auch für Behälter und Rohrleitungssysteme jenseits 
des umfangreichen Standardsortiments einzusetzen.
meyer-POLYCRETE hat über Jahrzehnte Produktionsverfahren und 
das begleitende Know How aufgebaut, um anspruchsvolle Bauteile 
in POLYCRETE®  zu fertigen. Dies ermöglicht nicht nur die Komplet-
tierung eines POLYCRETE® Rohr- und Schachtsystems um Sonder-
bauteile wie Schachtbauwerke, Formstücke (Bögen, Abzweiger ..), 
Tangentialschächte usw. zu einem durchgängigen System. Es lässt 
ebenso die Lösung besonderer Aufgabenstellungen zu, sei es z. B. 
die Renovierung von Bauwerken mit Segmentlinern oder die Ergän-
zung vorhandener Abwasserleitungen um Gerinneschalen für den 
Trockenwetterabfl uß.
Aber auch jenseits des Abwassersektors, z. B. in Industrieanlagen  
bietet sich POLYCRETE® mit seinem breiten Anwendungsspektrum 
als Alternative für Fragestellungen an, die sonst nur aufwendig,    
unwirtschaftlich oder nicht dauerhaft gelöst werden können.
Unser Anliegen ist es, die ingenieurtechnischen Vorstellungen    
unserer Kunden Realität werden zu lassen. Individuell maßge-
schneiderte Lösungen sind unsere Spezialität.

Böschungsstück 1:1 für Bahnquerung 

aus POLYCRETE® VT-Rohr DN 1800

POLYCRETE® Winkelelement zur Auskleidung von Sammelkanal

POLYCRETE® Segmentliner WN/HN 2550/1830
zur Auskleidung eines Sammelkanals, mit integrierter Bachverrohrung

38
9

45°

389

38
9

R900

POLYCRETE Glockenmuffen Kanalrohr DN600/DA710

DN600

710

600

DA

60
0Spitzende

Dombeck

28.06.2007

Hoher Weg 7

Segmentbogen DN600/45°

D

C

2

3

B

A

3

2

1

5

C

D

4

6

7

8

A

B

6

5

4

7

8

E

F

Zeichnungsname:

Bauvorhaben:

1

F

E

D-39576 Stendal
Tel. 03931 / 6729-23  Fax 03931 / 6729-30

Maßstab          1:10

A3

Oberfläche

Datum
Name

Bearb.
Gepr.

Änderung
Datum Name

Zust.

A

B

C

D

E

F

G

H

Meyer Rohr+Schacht GmbH

POLYCRETE 

BERLIN

Gewicht ca.345kg

45°-Segmentbogen - POLYCRETE® Kanalrohr DN 600

POLYCRETE® VT-Rohr DN 1600 mit Trockenwetterrinne DN 400
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Auf den Punkt gebracht

• hohe Tragfähigkeit
	 - 	dauerhaft sicher und vielseitig einsetzbar

•	schlagzähes, hochbelastbares Material
	 - 	dynamisch hoch belastbar, hochdruckspülfest, 
		  problemlose Bohrung von Anschlüssen

•	Formstabilität, extrem kleine Maßtoleranzen 
	 - dichte Verbindung, keine Ovalität, kein Sohlenversatz

• integrierte, bzw. werkseitig vormontierte Rohrverbindung
	 - einfache Verlegung, zuverlässige Dichtheit

•	niedriges Gewicht = leichteres Handling

•	hohe Korrosionsbeständigkeit, hohe chemische Beständigkeit
	 - lange Betriebssicherheit

• Materialaufbau aus hochwertigen Polyesterharzen und druck-
	 festen Quarziten:
	 - keine Schäden durch Faserosmose

•	hohe Temperaturbeständigkeit bis 120°C Medientemperatur

•	glatte, gleichmäßige, porenfreie Oberflächen 
	 - hohe Fließgeschwindigkeit mit reduzierter Schmutzablagerung

• 	hohe Materialdichte
	 - sorgt für die geplante Auftriebsicherheit

• 	glatte, fugenlose, porenfreie und dampfdichte Oberflächen
	 -	POLYCRETE® Systemschächte

• individuelle Planung und Fertigung
	 - anpassungsfähig an verschiedenste Anschluß- und 
		  Einbausituationen

• einbau- und anschlußfertige Anlieferung 
	 - leicht und schnell montierbar, witterungsunabhängig einbaubar

• dauerhafte Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Nutzung
	 - wartungsfreundlich und langlebig

•	recyclingfähiges Material
	 - Weiterverwendung z.B. als gebrochenes Mineralgemisch

•	ein komplettes System 
	 -	POLYCRETE® Kanalrohre, POLYCRETE® Systemschächte und
		  POLYCRETE® Schachtbauwerke in durchgehend hoher Qualität 
		  aus einer Hand

POLYCRETE® Rohre und Schächte von meyer-POLYCRETE zeichnen sich aus durch:



Der Inhalt dieser Broschüre wurde sorgfältig 
geprüft.
Die Firma meyer-POLYCRETE und die mit ihr 
verbundenen Unternehmen übernehmen jedoch 
keine Haftung für Probleme, die aus Fehlern in 
dieser Veröffentlichung entstehen.
Kunden sollten daher den direkten Kontakt mit 
der Firma meyer-POLYCRETE aufnehmen, um 
die Eignung von POLYCRETE® Produkten vor 
Gebrauch für ihre jeweiligen Projekte zu prüfen.

meyer-POLYCRETE GmbH
Hoher Weg 7
D-39576 Stendal
Tel. +49 (0) 39 31 / 67 29 - 0 
Fax +49 (0) 39 31 / 67 29 - 30 
info@meyer-polycrete.com
www.meyer-polycrete.com
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